sto

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Numer: 0103-6103-5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Producent

prop3s0s STO Cryl BF 700

Wyroby do ochrony powierzchniowej — powtoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Kontrola zawilgocenia (2.2)

Podwyzszenie opornosci elektrycznej (8.2)

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stiihlingen

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych

Norma zharmonizowana

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inzynierskich)

System 3 (do zastosowan podlegajacych przepisom dotyczgcym reakcji na
ogien)

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane 0921, 0767
Europejski dokument oceny Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna Nie dotyczy

dokumentacja techniczna

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Produkt moze by¢ stosowany w potgczeniu z StoCryl GW 100.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Br - s1 system 3 / EN 1504-2:2004

Przepuszczalnos¢ pary wodnej klasa | system 2+ / EN 1504-
2:2004

Badanie przyczepnosci przy odrywaniu > 1,0 (0,7) N/mm?2 system 2+ / EN 1504-
2:2004

Wiasciwosci antystatyczne NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Badanie metoda nacinania <GT?2 system 2+ / EN 1504-
2:2004

Odpornos$c¢ na poslizg NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Sztuczne starzenie brak widocznych btedow system 2+ / EN 1504-
2:2004

Skurcz liniowy NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Odpornosc¢ na szok termiczny NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

IAbsorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody w < 0,1 kg / (m2 - h°®) system 2+ / EN 1504-
2:2004

\Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Odpornos¢ chemiczna NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004
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Przyczepnos¢ do mokrego betonu NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

Przyczepnos¢ po badaniu kompatybilnosci ciepinej > 1,0 (0,7) N/mm? system 2+ / EN 1504-
2:2004

Przepuszczalno$¢ CO:2 sd > 50 m system 2+ / EN 1504-
2:2004

Zdolnos$¢ do mostkowania rys NPD system 2+ / EN 1504-
2:2004

NPD = no performance determined

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos$¢

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Z up.: Francisco Ramos / Kierownik dziatéw biznesowych Elewacji i Wnetrz
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