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1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

Niepowtarzalny Identyfikator
Postaci Czynnej (UFI)

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania odradzane

1.3 Dane dotyczace
dostawcy karty
charakterystyki

| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

StoPur 1B 500 Komp. A

SQ67-A0E1-100G-WNAM

Powloka

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego i
zawodowego.

Napylanie przemystowe, Napylanie nieprzemystowe

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za SDS

Sto Sp. z 0.0., PM
PL-03-872-Warszawa

Numer telefonu: 022 511 61 62
info.sto.pl@sto.com

1.4 Numer telefonu
alarmowego

Numer telefonu: +48 22 307 3690
Numer telefonu: +48 42 2538 400

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Dziatanie uczulajgce na skére,
Kategoria 1

Bardzo trwate i wykazujgce
bardzo duzg zdolnos$¢ do
bioakumulacji

2.2 Elementy oznakowania

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

EUH441: W znacznym stopniu akumuluje sie w Srodowisku
i organizmach zywych, w tym u ludzi.

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
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Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia
Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczehstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
zagrozenia EUH441 W znacznym stopniu akumuluje sie w $rodowisku
i organizmach zywych, w tym u ludzi.
Zwroty wskazujgce srodki . Zapobieganie:
ostroznosci P261  Unika¢ wdychania mgty lub par.
P280  Stosowac rekawice ochronne.
Reagowanie:

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub
wysypki: Zasiegna¢ porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem.

Likwidacja (lub utylizacja) odpadéw:

P501 Zawartos¢/opakowanie utylizowac w licencjonowanym
przedsigbiorstwie lub przekaza¢ do komunalnego punktu zbiorczego.

Niebezpieczne skladniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
Produkty reakcji oligomeryzacji i alkilacji a-metylostyrenu (2-fenylopropenu) i fenolu
Benzyna (ropa naftowa), frakcja weglowodorow aromatycznych C8-10 z krakingu parowego,
alkilowana i oligomeryzowana
2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina zawiera skfadniki uwazane albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne
(PBT), albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy
poziomach 0,1% lub wyzszych.

3.2 Mieszaniny

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji

Benzyna (ropa naftowa), frakcja Nie zaszeregowane Skin Sens. 1A; H317 20,25-<1

weglowodoréw aromatycznych C8-10 Aquatic Chronic 3;

z krakingu parowego, alkilowana i 01-2119555292-40- H412

oligomeryzowana XXXX

Masa reakcyjna (1-fenyloetylo) fenoli i | Nie zaszeregowane Skin Irrit. 2; H315 20,1-<0,25

bis-(1-fenyloetylo)fenoli Skin Sens. 1A; H317
01-2119980970-27- Aquatic Chronic 2; H411
XXXX
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REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). :
Produkty reakcji oligomeryzacji i 68512-30-1 Skin Irrit. 2; H315 20,25-<1
alkilacji a-metylostyrenu (2- Skin Sens. 1B; H317
fenylopropenu) i fenolu 01-2119555274-38- Aquatic Chronic 3;
XXXX H412
vPVBEUH441

Wyjasnienia skrotow znajdujg sie w sekcji 16.

‘ SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne W przypadku utrzymujgcych sie objawow lub jakichkolwiek watpliwosci
zasiegng¢ porady medycznej.

Udzielajgcy pierwszej pomocy musi chroni¢ siebie.

Wdychanie Przenie$¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania par lub
produktow rozktadu.

Zasiegnac porady lekarza po istotnym narazeniu.

Kontakt ze skoérg Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i obuwie.
Zanieczyszczong odziez zdjgc i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.
Zmy¢ starannie skére wodg z mydfem lub zastosowac¢ znane srodki
zmywajace.

NIE stosowac rozpuszczalnikdéw lub rozcieficzalnikow.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

Kontakt z oczami W przypadku kontaktu z oczami usuna¢ szkfa kontaktowe i natychmiast
wyptukaé oczy duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami, przez co
najmniej 15 minut.

Zasiegngc¢ porady medyczne;j.
Butelka z ptynem do ptukania oczu musi znajdowac sie w poblizu.

Potkniecie Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilo$¢ wody.
NIE prowokowa¢ wymiotéw.
Uzyskaé pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Kontakt z oczami lub skérg powoduje podraznienie.
Powtarzajacy sie lub dlugotrwaty kontakt ze skérg moze powodowaé
podraznienia i/lub zapalenia skory oraz uczulenia u oséb podatnych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie Leczenie objawowe.
W przypadku utrzymujgcych sie objawdw lub jakichkolwiek
watpliwosci zasiegng¢ porady medyczne;.

| SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac
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strumieniem wody lub piana odporna na dzialanie

alkoholu.
Niewtasciwe srodki gasnicze Strumieh wody o duzej objetosci
5.2 Szczegodlne zagrozenia Ogieh moze spowodowac wydzielanie:
zwigzane z substancjg lub Tlenek wegla
mieszaning Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenki azotu (NOx)
5.3 Informacje dla strazy W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem
pozarnej powietrza.
Petny kombinezon ochronny chronigcy przed chemikaliami
Porady dodatkowe Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikow stosowaé rozpylony strumien
wody.

Zebrac¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna jej
usuwac do kanalizacji.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki Nie wdychan pary/rozpylacza
ostroznosci wyposazenie Stosowac srodki ochrony indywidualne;.
ochronne i procedury w Zapewni¢ wystarczajgca wentylacje.
sytuacjach awaryjnych Chroni¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
6.2 Srodki ostroznosci w Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowow i piwnic.
zakresie ochrony Nie dopusci¢ do kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi lub
srodowiska gruntowymi.
6.3 Metody i materiaty Zebra¢ wyciek w niepalny materiat absorbujgcy (ziemie, piasek, ziemie
zapobiegajace okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji zgodnie z
rozprzestrzenianiu sie lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).
skazenia i stuzace do Doktadnie czysci¢ skazone powierzchnie.
usuwania skazenia Odpowiedni srodek czyszczgcy
Czysci¢ detergentami. Unikac rozpuszczalnikow.
Nie powinien dostac sie do srodowiska.

6.4 Odniesienia do innych Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7 i 8.
sekcji

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
postepowania Nie wdychac¢ opardéw lub rozpylonej mgty.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chronicznymi lub
nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie powinny by¢ zatrudniane
przy jakichkolwiek operacjach z uzyciem tej mieszaniny.
Przestrzegac urzedowych przepiséw dotyczaacych ochrony i
bezpieczenstwa pracy.
Nie uzywaé ponownie pustych pojemnikow.
Srodki higieny Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.
Przechowywaé ubranie robocze oddzielnie.
My¢ rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.
Po umyciu rak wysuszona skore natluscic kremem.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem Chroni¢ przed dzieémi.
pomieszczen i pojemnikéw Przechowywac w oryginalnym opakowaniu.
magazynowych Otwarte pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane

pionowo dla uniknigecia wyciekéw.
Chroni¢ przed mrozem, cieptem i Swiatlem stonecznym.
Przechowywac¢ w suchym miejscu.

Wytyczne skladowania Brak materiatow, ktére muszg by¢ szczegdinie brane pod uwage.
7.3 Szczegolne Celem uzyskania dalszych informacji nalezy zapoznac sie z instrukcjami
zastosowanie(-a) koncowe technicznymi produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga narazenia) kontroli

dwutlenek tytanu 13463-67-7 NDS (frakcja 10 mg/m3 PL NDS
wdychana)

Podstawa byly aktualnie obowiazujace wykazy.
Procedura kontroli w celu oceny ekspozycji w miejscu pracy: norma EN 482

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne
Sposdéb mycia / Do czyszczenia oczu i skory nalezy uzywac wody

Srodki ochrony indywidualne;j.
Ochrona oczu lub twarzy :okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Ochrona ragk

Materiat . Kauczuk nitrylowy

Grubos¢ rekawic 0,21 mm

Czas zapewnienia ochrony  : <30 min

Materiat : Kauczuk nitrylowy

Grubos¢ rekawic : 0,4mm

Czas zapewnienia ochrony  : > 480 min

Uwagi © Nalezy uzywac rekawic ochronnych wykonanych z ponizszych

materialéw: Rekawice z kauczuku nitrylowego, np KCL 740
Dermatril® (Kéchele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-
300, www.kcl.pl), lub poréwnywalne Uzywane rekawice nalezy
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natychmiast zutylizowacé.

W przypadku diuzszego kontaktu, do max. 8 godzin mozna uzyc
rekawic z nastepujacego materiatu: Rekawice z kauczuku
nitrylowego, np KCL 730 Camatril® Velours (Kéchele-Cama-Latex
GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl), lub
porownywalne Po zakorczeniu zmiany (pracy) nalezy zutylizowac
uzywane rekawice. Wybrane rekawice ochronne musza spetnia¢
specyfikacje rozporzgdzenia wspolnotowego (UE) 2016/425 i normy
pochodnej EN 374. Przy nakladaniu rekawic ochronnych zaleca sie
stosowanie elastycznych rekawic bawelnianych. W celu unikniecia
problemoéw ze skora nalezy skrécic czas noszenia rekawic do
niezbednego okresu. Stosowac tylko rekawice chroniace przed
substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii lll.

Ochrona skory i ciata : Ubranie nieprzepuszczalne
Jezeli mozliwe sg rozpryski, nalezy nosi¢:
Odporne na rozpuszczalniki fartuch i buty

Ochrona drég oddechowych : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ odpowiednie
indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Aparat oddechowy z filtrem.
Zalecany typ filtra:
Filtr A/P2

W przypadku akcji ratowniczych i prac konserwacyjnych w
zbiornikach magazynowych uzywa¢ aparat oddechowy z zamknietym
obiegiem.

Srodki ochrony : Instrukcje dla wyposazenia ochrony osobistej dotycza obu osobnych
skladnikéw oraz do gotowej do uzycia mieszanki.

Kontrola narazenia srodowiska

Powietrze : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Gleba . Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe.
Woda : Nie wylewa¢ do wad powierzchniowych i kanalizacji.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

| SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia . ciecz
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Kolor : rozne

Zapach . charakterystyczny
Prég zapachu : Brak danych
Temperatura : Brak danych

topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura wrzenia : Brak danych
i zakres temperatur wrzenia

Godrna granica wybuchowosci / . Brak danych
Godrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / . Brak danych
Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu . >100°C
Temperatura rozktadu . Brak danych
pH . 5-8(23°C)

Stezenie: 3%

Lepkosc¢
Lepkos¢ dynamiczna : ok.5.500 mPa.s (23 °C)
Czas wyplywu . Brak danych

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalno$é w wodzie ©  niemieszajacy sie

7/15



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami

StoPur IB 500 Komp. A

Wspotczynnik podziatu: n- : nie okreslono
oktanol/woda

Preznos¢ par : Brak danych
Gestos¢ : ok.1,6 g/lcm3 (20 °C)
Gestos¢ wzgledna par . Brak danych

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe . Niewybuchowy(-a)
Wiasciwosci utleniajgce . Nie dotyczy
tatwopalnos¢ (ciecze) : Nie dotyczy
Samozapton :  nie jest samozapalny
Szybkos¢ parowania :  nie ma zastosowania

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Trwaty w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje Brak mozliwych do przewidzenia.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Warunki, ktérych nalezy unika¢ Bezposrdnie zrodta ciepta.
Dtugotrwate naswietlania Swiattem stonecznym.
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10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktorych nalezy unika¢ Silne kwasy i silne zasady
Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
Polimeryzacja jest reakcjg wysoce egzotermiczng i moze wydzieli¢ ciepto w ilosci wystarczajgcej do
termicznego rozktadu substancji i/lub rozerwania pojemnika.

‘ SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Produkt:

Toksycznosé ostra - droga W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

naniesieniu na skore
Dzialanie zrace/draznigce na skore

Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Sktadniki:
Masa reakcyjna (1-fenyloetylo) fenoli i bis-(1-fenyloetylo)fenoli:
Metoda Dyrektywa ds. testow 404 OECD

Dziata draznigco na skére.

Produkty reakcji oligomeryzacji i alkilacji a-metylostyrenu (2-fenylopropenu) i fenolu:
Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Produkt:
Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
Nie powoduje podraznienia drég oddechowych.

Sktadniki:
Benzyna (ropa naftowa), frakcja weglowodoréw aromatycznych C8-10 z krakingu parowego,
alkilowana i oligomeryzowana:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Masa reakcyjna (1-fenyloetylo) fenoli i bis-(1-fenyloetylo)fenoli:
Metoda Dyrektywa ds. testow 429 OECD
Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Produkty reakcji oligomeryzacji i alkilacji a-metylostyrenu (2-fenylopropenu) i fenolu:
Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Produkt:
Genotoksycznos¢ in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dzialanie rakotworcze
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Produkt:
Dziatanie na ptodnos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos$é rozwojowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Toksycznos¢ przy aspiracji
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dalsze informacje

Produkt:
Produkt nie byt testowany. Mieszanine klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia WE 1272/2008. (Szczegoly w
sekcji2i3).

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Produkt nie byt testowany. Mieszanine klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia WE 1272/2008. (Szczegoty w
sekcji2i3).

‘ SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Produkt:
Toksycznos¢ dla ryb Brak danych

Sktadniki:
Benzyna (ropa naftowa), frakcja weglowodorow aromatycznych C8-10 z krakingu parowego,
alkilowana i oligomeryzowana:
Toksycznosé dla ryb LL50 (Ryby): 25,8 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

Toksycznosé dla dafnii i innych EL50 (Daphnia (Rozwielitka)): 54 mg/I
bezkregowcéw wodnych Czas ekspozycji: 48 d
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Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Produkt:
Biodegradowalnos¢ Brak danych

Sktadniki:

Benzyna (ropa naftowa), frakcja weglowodoréw aromatycznych C8-10 z krakingu parowego,
alkilowanai oligomeryzowana:

Biodegradowalnos¢ nie ulega szybkiej degradaciji

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt:
Bioakumulacja Brak danych

Sktadniki:
Benzyna (ropa naftowa), frakcja weglowodoréw aromatycznych C8-10 z krakingu parowego,
alkilowanai oligomeryzowana:

Bioakumulacja Wspotczynnika biokoncentracji (BCF): 500
Wspoiczynnik podziatu: n- log Pow: 5,9
oktanol/woda
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt:
Mobilnos¢ Brak danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt:
Ocena Ta substancja/mieszanina zawiera sktadniki uwazane albo za trwate,

podlegajgce bioakumulagji i toksyczne (PBT), albo bardzo trwate i
podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB)..

12.6 Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje Nie dopuscic do przedostania sie do wéd gruntowych, wod
ekologiczne powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt Uzytkownik jest odpowiedzialny za wlasciwe przyporzadkowanie kodu
oraz oznaczenie odpadow
Przy rekomendowanym zastosowaniu, kod odpadéw moze byc okreslany
na podstawie Europejskiego Katalogu Odpadéw (EWC), kategoria 17.09
"Pozostale odpady budowlane i rozbiorkowe".
Nie zwiazane resztki materialu usuwac zgodnie z wytycznymi dla
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zalecanego klucza odpadow.
Zanieczyszczone opakowanie Opakowanie, ktore nie zostato poprawnie opréznione, musi byé
utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.
Oproznione opakowania w ramach systeméw unieszkodliwiania odpadow
poddawane sa wtérnemu wykorzystaniu.
Klucz oznaczania odpadoéw dla 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajgce rozpuszczalniki organiczne
nieuzywanego produktu lub inne materiaty niebezpieczne.
(*) odpady niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/EWG

\ SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Uwagi Informacje te nie sg dostepne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Uwagi Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

LZO
Dyrektywa 2010/75/UE 0,6 %
LZO
Dyrektywa 2004/42/WE 0,6 %

9,3 g/l

Wartos¢ graniczna UE dla tego produktu (kat. A/j) :500 g/IProdukt ten
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zawiera maks.500 g/ILZO.

Rozporzadzenie Parlamentu Nie dotyczy
Europejskiego i Rady (UE) nr

649/2012 dotyczgce wywozu i

przywozu niebezpiecznych

chemikaliow
REACH - Ograniczenia Nalezy uwzgledni¢ warunki ograniczenia dla ponizszych wpiséw:
dotyczace produkciji, 3)

wprowadzania do obrotu i
stosowania niektérych
niebezpiecznych substanciji,
mieszanin i wyrobow (Zatgcznik

XVII)

Dalsze wskazowki Celem uzyskania dalszych informacji nalezy zapoznac sie z instrukcjami
technicznymi produktu.

Inne przepisy Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 92/85/WE w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy pracownic w cigzy.

Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony
miodocianych pracownikow.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz.
1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U. 2011, nr 33, poz. 166, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 1488)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje te nie sg dostepne.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w doniesieniu do wersji poprzedniej zaznaczono na lewym marginesie.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg oparte na aktualnym stanie naszej
wiedzy oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i stanowionego przez UE. Jednak warunki
pracy panujgce u uzytkownika znajdujg sie poza naszg wiedzg i kontrolg. Uzytkownik ponosi
odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszelkich stosownych przepiséw prawa. Informacje podane
w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wymogi dotyczace bezpiecznego uzytkowania
naszego produktu i nie stanowig gwarancji jego wiasciwosci.

Pelny tekst Zwrotow H

EUH441 ;W znacznym stopniu akumuluje sie w srodowisku i organizmach
zywych, w tym u ludzi.

H315 : Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H411 . Dziafa toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.
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H412 : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Pelny tekst innych skrétow

Aquatic Chronic . Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Skin Irrit. . Draznigce na skére

Skin Sens. : Dziatanie uczulajgce na skére

vPvB . Bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami
wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie
Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i
pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie;
DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA -
Europejska Agencja Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspoélnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z
x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS -
Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci
reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC -
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego; IBC - Migdzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkow do przewozu niebezpiecznych
chemikaliow luzem; IC50 - Polowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa
Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG -
Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska;
ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); 1ISO - Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substanc;ji
toksycznej powodujace Smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania smierci 50% populacji testowej (Srednia dawka Smiertelna); MARPOL - Migdzynarodowa
Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w inny sposob;
NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie
zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktorym nie
obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds.
Wspoipracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulac;ji i toksyczna; PICCS - Filipinski
spis chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH
- Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzagiji i
ograniczenia chemikalibw.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu towaréw
niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki
Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdinie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis
substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla
substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN -
Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaly i wykazujgcy duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji

Dalsze informacje

Dziat wystawiajgcy Abteilung TIQA
Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen
p.hammerschmitt@sto.com

Osoba odpowiedzialna Numer telefonu: 022 511 61 00

czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00 - 16.30
Kod produktu PROD2217
PL/PL
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