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| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

Niepowtarzalny Identyfikator
Postaci Czynnej (UFI)

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania odradzane
1.3 Dane dotyczace

dostawcy karty
charakterystyki

StoLevell Duo plus

UDD7-Q0Y7-8005-J55V

Sucha zaprawa do powtok

Informacje te nie sg dostepne.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za SDS

Sto Sp. z 0.0., PM
PL-03-872-Warszawa

Numer telefonu: 022 511 61 62
info.sto.pl@sto.com

1.4 Numer telefonu
alarmowego

Numer telefonu: +48 22 307 3690
Numer telefonu: +48 42 2538 400

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Powazne uszkodzenie oczu, H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Kategoria 1

Draznigce na skére, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami

StoLevell Duo plus

Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia o
i, 2
Hasto ostrzegawcze :  Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj . H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujgce srodki : P102  Chroni¢ przed dzie¢mi.
ostroznosci Zapobieganie:

P280  Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone
oczu/ ochrone twarzy.

P273  Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukag.
P315  Natychmiast zasiegnag¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA;: Umy¢
duzg iloscig wody z mydtem.

P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory:
Zasiegnac porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem.

Likwidacja (lub utylizacja) odpaddw:

P501 Zawartos¢/opakowanie utylizowac w licencjonowanym
przedsigbiorstwie lub przekaza¢ do komunalnego punktu zbiorczego.

Niebezpieczne skladniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
cement portlandzki

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumulac;i i
toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz
powyzej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Podczas kontaktu zaprawy/tynku z wodg dochodzi do reakc;ji alkalicznych. Z tego wzgledu nalezy chroni¢
skore i oczy. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast doktadnie przemy¢ woda. W przypadku kontaktu
Z oczami niezwtocznie zasiegnaé porady lekarza!

Ryzyko infekcji ptuc przy dtugotrwatym wdychaniu czastek pytu.

| SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Sktadniki
[ Nazwa Chemiczna | Nr CAS | Klasyfikacja | Stezenie (% |
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami

StoLevell Duo plus

Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestracji
cement portlandzki 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 23-<10
266-043-4 STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
wodorotlenek wapnia 1305-62-0 Eye Dam. 1; H318 23-<10
215-137-3 STOT SE 3; H335
01-2119475151-45- Skin Irrit. 2; H315
XXXX
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
kwarc (piasek, zawartos¢ czesci 14808-60-7 =250-<70
drobnych < 12um ponizej 1 %) 238-878-4

Wyjasnienia skrotow znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdélne W przypadku utrzymujgcych sie objawow lub jakichkolwiek watpliwosci
zasiegna¢ porady medycznej.

Wdychanie Przenie$¢ na swieze powietrze.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

Kontakt ze skoérg Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i obuwie.

Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Jesli objawy utrzymuija sie, wezwac lekarza.
Uprac¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

Kontakt z oczami W przypadku kontaktu z oczami usuna¢ szkfa kontaktowe i natychmiast
wyptukaé oczy duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami, przez co
najmniej 15 minut.

Jesli to mozliwe, uzyc¢ izotonicznych kropli do oczu (np. 0,9% NaCl).
Nie wyciera¢ skazonego miejsca.
Natychmiast powiadomic¢ lekarza.

Potkniecie Wyptuka¢ usta.
Jezeli poszkodowany jest przytomny, poda¢ do picia duzg ilos¢ wody.
NIE prowokowa¢ wymiotéw.
Uzyska¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Kontakt ze skérg moze wywota¢ nastepujgce objawy:
Moze powodowac podraznienia i stany zapalne skory.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Wdychanie moze wywotaé¢ nastepujgce objawy:
Kaszel
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie Leczenie objawowe.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami

StoLevell Duo plus

\ SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Produkt jest niepalny.
Uzycie srodkoéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkow i dla
Srodowiska.

Niewtasciwe srodki gasnicze Nie dotyczy

5.2 Szczegolne zagrozenia W stanie utwardzonym sam produkt jest klasyfikowany jako niepalny

zwigzane z substancja lub zgodnie z normg EN 13501-1.

mieszaning Produkt nie jest ani wybuchowy, ani palny i w zetknieciu z innymi
materiatami nie stanowi zagrozenia pozarowego.

5.3 Informacje dla strazy Nie s potrzebne szczegblne zabiegi.

pozarnej

\ SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki Unika¢ tworzenia sie pytu.

ostroznosci wyposazenie Stosowac srodki ochrony drog oddechowych przed pytem
ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych

6.2 Srodki ostroznosci w Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub kanalizacyjnej
zakresie ochrony oraz gleby.
srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow powiadomi¢
odpowiednie wiadze.
6.3 Metody i materiaty Uzyj sprzetu mechanicznego.
zapobiegajace Zwilzy¢ i usungC.
rozprzestrzenianiu sie Unika¢ unoszenia sie kurzu - w pomieszczeniach odkurzaé, a nie
skazenia i stuzagce do zamiatac.
usuwania skazenia Do czyszczenia nie stosowac sprezonego powietrza.
Doktadnie czysci¢ skazone powierzchnie.
Material skazony usunac jako odpad wg punktu 13.

6.4 Odniesienia do innych Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7 i 8.
sekcji

| SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego Unika¢ tworzenia sie pytu.

postepowania W przypadku sypkich towaréw workowanych mieszanych w otwartych
pojemnikach pierwszej kolejnosci do zbiornika nalezy wla¢ wode, a
dopiero pdzniej ostroznie wsypac suchg zaprawe. Wysypywac¢ materiat z
jak najnizszej wysokosci. Mieszadto uruchamiaé powoli.
Puste worki sktadowac¢ w taki sposéb, aby nie powodowac zapylenia
resztkami materiatu.
Duze towary powyzej 25 kg nie powinny by¢ przenoszone recznie, lecz za
pomocag mechanicznych srodkéw pomocniczych. W zaleznosci od wieku,
pici oraz postury fizycznej pracownika oraz od czestotliwosci procesu
dzwigania i przenoszenia wazng role odgrywajqg tutaj duze obcigzenie i
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami

StoLevell Duo plus

naprezenie przy niewielkiej wadze.

Podczas obrdbki nie kleka¢ w swiezym produkcie.

Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w miejscu pracy.
) Nie uzywa¢ ponownie pustych pojemnikow.
Srodki higieny Nie jesc¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Zdjac¢ i upra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem Przechowywac w oryginalnym opakowaniu.

pomieszczen i pojemnikow Przechowywa¢ w suchym miejscu.

magazynowych

Wytyczne ochrony Pod dzialaniem wysokich temperatur moga powstawac szkodliwe

przeciwpozarowe;j produkty rozkladu, np. dwutlenek wegla, tlenek wegla i dym.

Inne informacje o warunkach Chroni¢ przed wilgocig i wodg

przechowywania Nalezy bezwzglenie przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczgcych
warunkéw magazynowania i trwatosci.

Wytyczne sktadowania Brak materiatéw, ktdére muszg by¢ szczegodlnie brane pod uwage.

7.3 Szczegolne Celem uzyskania dalszych informacji nalezy zapoznac sie z instrukcjami

zastosowanie(-a) koncowe technicznymi produktu.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga narazenia) kontroli

kwarc (piasek, 14808-60-7 NDS (frakcja 0,1 mg/m3 PL NDS

zawartos¢ czesci respirabilna) ]

drobnych < 12um (Krzemionka)

ponizej 1 %)
TWA (Wdychany 0,1 mg/m3 2004/37/EC
kurz)

Dalsze informacje: Rakotworczych lub mutagenéw

Dalsze informacje: Dtuzsze i/lub intensywne wdychanie pylu kwarcowego moze
powodowac przenikanie do pecherzykéw ptucnych i prowadzi¢ do pylicy pluc, a takze
do Silikozy., Wptyw pytu krzemionkowego (w tym krystobalitu i trydymitu) to efekt
dtugotrwalty, ktéry zalezy gtéwnie od dawki pytu okreslanej na podstawie $redniego
stezenia pylu dziatajgcego przez diuzszy okres (frakcja wdychalna).

cement portlandzki 65997-15-1 NDS (frakcja 6 mg/m?3 PL NDS
wdychana)
NDS (frakcja 2 mg/m?3 PL NDS
respirabilna)
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cement portlandzki

65997-15-1

NDS (frakcja
wdychana)

6 mg/m?

PL NDS

NDS (frakcja
respirabilna)

2 mg/m?d

PL NDS

wodorotlenek wapnia

1305-62-0

TWA (Frakcja
respirabilna)

1 mg/m3

2017/164/EU

Dalsze informacje: Indykatywny

STEL (Frakcja
respirabilna)

4 mg/m3

2017/164/EU

Dalsze informacje: Indykatywny

NDS (frakcja
wdychana)

2 mg/m?3

PL NDS

NDS (frakcja
respirabilna)

1 mg/m3

PL NDS

NDSch (frakcja
wdychana)

6 mg/m3

PL NDS

NDSch (frakcja
respirabilna)

4 mg/m3

PL NDS

Podstawa byly aktualnie obowiazujace wykazy.

Procedura kontroli w celu oceny ekspozycji w miejscu pracy: norma EN 482

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Dla unikniecia pylenia powinny zosta¢ uzyte zamkniete systemy (np. silosz transporterem), miejscowe
odsysanie lub inne urzadzenia, np. maszyny tynkarskie lub betoniarki o pracy ciggtej z wyposazeniem
dodatkowym do odpylania.
Sposéb mycia / Do czyszczenia oczu i skory nalezy uzywa¢ wody
Utrzymywac stezenia w powietrzu ponizej NDS i NDSCh.

Srodki ochrony indywidualne;j.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona rak

Materiat

Czas wytrzymatosci

Grubos¢ rekawic

Uwagi

okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Nitrylem ochronne rekawice bawetniane
480 min

0,8 mm

Rekawice ochronne odpowiadajgce EN 388. np KCL 102 Sahara®
Top (Kachele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300,
www.kcl.pl), lub poréwnywalne. Nie sg wymagane rekawice
chronigce przed chemikaliami (kat.lll). Zawilgocone rekawiczki
powinny zosta¢ wymienione. Nalezy przechowywac rekawiczki
zapasowe. Po umyciu rak wysuszona skére natluscic kremem.
Uwzgledni¢ informacje podana przez producenta i dotyczacg
czasOw przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu
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Ochrona skory i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska
Powietrze

Gleba
Woda

pracy (obcigzenie mechaniczne, czas trwania kontaktu). Wybor
odpowiednich rekawic nie jest zalezny wytacznie od materiatu, z
ktérego zostaty wykonane, ale réwniez innych czynnikow
jakosciowych i moze sie rézni¢ w zaleznosci od roznych
producentow.

ubranie z dlugimi pofami
Unika¢ wdychania drobnych czasteczek
Mieszanie i przesypywanie suchej zaprawy w systemach otwartych:

Zachowanie granicznych stezen w srodowisku pracy jest zapewniane
przez skuteczne $rodki kontroli pylenia, np. lokalne urzgdzenia do
odsysania. Jesli nie jest to mozliwe nalezy uzy¢ pétmasek typu FFP2
(testowane wg EN 149).

Reczna obrdbka gotowej do uzycia zaprawy: nie wymagana ochrona
drég oddechowych.

Maszynowa obrébka zaprawy: nie wymagana ochrona drog
oddechowych.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Nie dopusci¢ do wsigkania w glebe.

Nie wylewac¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub Sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég zapachu

Temperatura
topnienia/krzepnigcia

proszek

jasnoszara

brak

Brak danych

Nie dotyczy
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Poczatkowa temperatura wrzenia nie ma zastosowania

i zakres temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow

Gorna granica wybuchowosci /
Godrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci /
Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu

Temperatura rozktadu

pH

Lepkosc
Lepkos¢ dynamiczna

Czas wyplywu

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalno$é w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznosé par

Produkt jest niepalny.

nie ma zastosowania

nie ma zastosowania

nie ma zastosowania

Brak danych

> 11,5 (20 °C)
Stezenie: 10 %
(zawiesina wodna)

nie ma zastosowania

nie ma zastosowania

stabo rozpuszczalny

nie okreslono

Brak danych
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Gestosé

Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ wzgledna par

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

Samozapton

Szybkos¢ parowania

10.1 Reaktywnos¢

nie ma zastosowania

ok. 1.250 - 1.550 kg/m? (20 °C)

Brak danych

Niewybuchowy(-a)

Nie dotyczy

nie jest samozapalny

nie ma zastosowania

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Trwaty w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje

Informacje te nie sg dostepne.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy unikac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktorych nalezy unikac

Unika¢ dostepu do wody i wilgoci podczas sktadowania (wilgo¢
prowadzi do reakgc;ji alkalicznej, ktéra powoduje twardnienie
mieszanki).

Reaguje egzotermicznie z kwasami; wilgotny produkt jest alkaliczny i
reaguje z kwasami, solami amonowym i metalami nieszlachetnymi,
np. aluminium, cynkiem, mosigdzem. W reakcji z metalami
nieszlachetnymi powstaje wodor.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 ze zmianami
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rozktadu zgodnie z zaleceniami.

‘ SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra

Produkt:

Toksycznos¢ ostra - droga W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
pokarmowa

Toksycznos$c ostra - przez drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

naniesieniu na skore
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Produkt:
Dziata draznigco na skoére.

Sktadniki:
cement portlandzki:
Dziata draznigco na skoére.

wodorotlenek wapnia:
Gatunek Krolik
Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Produkt:
Dziata draznigco na oczy.

Sktadniki:
cement portlandzki:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

wodorotlenek wapnia:
Gatunek Krolik
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Produkt:
Genotoksycznos¢ in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Produkt:
Dziatanie na ptodnosc¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznosc¢ rozwojowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Sktadniki:
cement portlandzki:
Droga narazenia Wdychanie
Ocena Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

wodorotlenek wapnia:
Droga narazenia Wdychanie
Ocena Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ przy aspiracji
Produkt:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetione.

Toksykologia, metabolizm, dystrybucja

Dalsze informacje

Produkt:
Produkt nie byt testowany. Mieszanine klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia WE 1272/2008. (Szczegoty w
sekcji2i3).

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Doswiadczenie z narazeniem cztowieka

Produkt:

Informacje ogdlne Cement moze zaostrzy¢ stan istniejgcych chordb skornych i drog
oddechowych, np. przy rozdemie ptuc lub astmie.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Produkt nie byt testowany. Mieszanine klasyfikuje sie zgodnie z
Zatgcznikiem 1 do rozporzadzenia WE 1272/2008. (Szczegoty w
sekcji 21 3).

‘ SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢

Produkt:

Toksycznosé dla ryb Brak danych
12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:

Biodegradowalnosc¢ Brak danych
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12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt:
Bioakumulacja

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt:
Mobilnos¢

Brak danych

Nie dotyczy

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:
Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo
za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate
i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1%
badz powyzej..

12.6 WHasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:
Ocena

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt:
Dodatkowe informacje
ekologiczne

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za
posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Toksyczne oddziatywanie na srodowisko, szczegdlnie na wody
mozliwe jest jedynie przy uwolnieniu wigkszych ilosci w potgczeniu z
wodg poprzez zmiane wartosci pH.

Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacii.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Zanieczyszczone opakowanie

Klucz oznaczania odpadéw dla
nieuzywanego produktu

Uzytkownik jest odpowiedzialny za wlasciwe przyporzadkowanie kodu
oraz oznaczenie odpadow

Przy rekomendowanym zastosowaniu, kod odpadéw moze byc okreslany
na podstawie Europejskiego Katalogu Odpadéw (EWC).

Material z otwartych opakowan i pozostalosci materialu moga byc uzyte w
pbézniejszym czasie. Nie nadajace sie do uzytku resztki materialu
wymieszac zwoda i odczekac do ich zwiazania. Z

Zakrzepte resztki produktu mogg zosta¢ usuniete jako odpad
przemystowy lub gruz budowlany pod kodami odpadéw 17 01 01 lub 10
13 14.

Nie zwiazane resztki materialu usuwac zgodnie z wytycznymi dla
zalecanego klucza odpadow.

Opakowanie, ktore nie zostato poprawnie opréznione, musi byé
utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.

Oprdznione opakowania w ramach systemow unieszkodliwiania odpadow
poddawane sa wtérnemu wykorzystaniu.

17 09 03* inne odpady budowlane i rozbiérkowe (w tym odpady
zmieszane) zawierajgce substancje niebezpieczne

(*) odpady niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/EWG
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\ SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Uwagi Informacje te nie sg dostepne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Uwagi Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

LZO
Dyrektywa 2004/42/WE

nie objeto Dyrektywg 2004/42/WE
Rozporzadzenie Parlamentu Nie dotyczy

Europejskiego i Rady (UE) nr
649/2012 dotyczgce wywozu i
przywozu niebezpiecznych

chemikaliow
REACH - Ograniczenia Nalezy uwzgledni¢ warunki ograniczenia dla ponizszych wpiséw:
dotyczace produkcji, (78)

wprowadzania do obrotu i
stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji,
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mieszanin i wyrobéw (Zatgcznik
XVII)

Inne przepisy Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony
miodocianych pracownikow.
Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 92/85/WE w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownic w cigzy.
Produkt ten ma zredukowana zawarto$¢ chromianéw. Osboby cierpigce
na alergie spowodowane chromianami nie powinny uzywac¢ tego produktu
Przestrzegac urzedowych przepiséw dotyczaacych ochrony i
bezpieczenstwa pracy.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz.
1286 wraz z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U. 2011, nr 33, poz. 166, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz. 1488)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje te nie sg dostepne.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w doniesieniu do wersji poprzedniej zaznaczono na lewym marginesie.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg oparte na aktualnym stanie naszej
wiedzy oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i stanowionego przez UE. Jednak warunki
pracy panujace u uzytkownika znajdujg sie poza naszg wiedzg i kontrolg. Uzytkownik ponosi
odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszelkich stosownych przepiséw prawa. Informacje podane
w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wymogi dotyczace bezpiecznego uzytkowania
naszego produktu i nie stanowig gwarancji jego wiasciwosci.

Pelny tekst Zwrotow H

H315 : Dziata draznigco na skore.
H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 . Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Pelny tekst innych skrétow

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit. . Draznigce na skore
STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami
wodnymi srédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie
Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i
pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie;
DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA -
Europejska Agencja Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z
x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS -
Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci
reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC -
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Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkéw do przewozu niebezpiecznych
chemikaliow luzem; IC50 - Potlowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa
Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG -
Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska;
ISHL - Prawo o bezpieczenhstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji
toksycznej powodujgce smier¢ 50% grupy populacji organizmow testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL - Miedzynarodowa
Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w inny sposob;
NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktorym nie
zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktorym nie
obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds.
Wspoipracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski
spis chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos$¢; REACH
- Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzagji i
ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu towardw
niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki
Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis
substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla
substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN -
Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaly i wykazujgcy duzg zdolnos¢ do bioakumulac;i

Dalsze informacje

Inne informacje Ocena zostata przeprowadzona zgodnie z Artykutem 6 Ustep 5 i
Zatgcznikiem | Rozporzgdzenia (EW) Nr. 1272/2008.

Dziat wystawiajgcy Abteilung TIQAS
Sto SE & Co. KGaA Stihlingen
e.volz@sto.com
Osoba odpowiedzialna Numer telefonu: 022 511 61 00
czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00 - 16.30

Kod produktu PRODO0977
PL/PL
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