Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Satin

Niezamykajgca porow, wodorozcienczalna lazura
na bazie zywicy alkidowej

Zastosowanie

e na zewnatrz i do wewnatrz

e na nowe i stare drewno, do konstrukcyjnych elementéw budowlanych w
ograniczonym stopniu lub do niekonstrukcyjnych

¢ nie nanosi¢ na wilgotne lub zabrudzone podioza

Wriasciwosci

o wysoka zdolno$¢ penetracji

e bez biocydow

o chroni przed dziataniem wilgoci

¢ odpornos¢ na promieniowanie UV dzieki bezbarwnym tlenkom zelaza
e zapobieganie kapaniu

¢ aplikacja bez pozostawiania smug

o doskonate wiasciwosci renowacyjne

e bardzo duza odpornosc¢ na warunki atmosferyczne

e odporny na sklejanie sie

Wyglad

Dane techniczne

¢ jedwabisty potysk wg EN 13300

. Norma/ przepis Wartosé/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestosé 1,02 g/cm3

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i substancji
antyadhezyjnych oraz fachowo przygotowane.

Drewno na zewnatrz:

Nowe, stabilne wymiarowo i w ograniczonym stopniu stabilne wymiarowo drewno
nalezy przeszlifowac, struktura powtok wg instrukcji BSF nr 18 z uzyciem StoPrim
Protect WN, i 3-krotnie powlec StoAqua Top Satin, lub StoThixlasur AF.
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Wskazowka: zgodnie z zasadami sztuki budowlanej okna traktowane sg jako
element przegrody zewnetrznej budynku i muszg zosta¢ pokryte powtoka ze
wszystkich stron.

Stare powtoki oczysci¢, usungc¢ luzne elementy, zszarzate drewno przeszlifowacé
az do odstoniecia zdrowego drewna. Zagruntowac za pomocg StoPrim Protect WN
nastepnie trzykrotnie polakierowaé¢ StoAqua Top Satin lub StoThixlasur.

Usuwanie starych warstw farby/poddawanie ich obrébce metodami takimi jak
szlifowanie, opalanie itd. moze powodowa¢ powstawanie niebezpiecznych pytow
i/lub oparéw. Wykonywacé prace w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub
zapewni¢ wentylacje poprzeczng. W razie potrzeby stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony oddechowej.

Drewno wewnatrz:

Nowe drewno lekko przeszlifowa¢ i oczyscic¢ z pytu. Zagruntowac srodkiem
StoAqua Top Satin, nanie$¢ powloke posrednig srodka StoAqua Top Satin,

a nastepnie powloke koricowg srodka StoAqua Top Satin. Do nanoszenia
pierwszej warstwy uzy¢ srodka rozcienczonego z uzyciem do 3% wody (w celu
zapewnienia rownomiernej chtonnosci podtoza). Drugg powloke nanies¢ bez
rozcienczania.

Do zastosowania nadaja sie jedynie ptyty wiérowe wg DIN 68763, typ V100/V110
G.

Wilgotnos¢ podczas obrdbki oraz uzytkowania nie moze przekracza¢ 12 %.
Klejenie odporne na warunki atmosferyczne jest obowigzkowe dla wszystkich
materiatéw drewnopochodnych.

W przypadku plyt wielowarstwowych zgodnych z DIN 68705 klejenie jest odporne
na warunki atmosferyczne, ale nie materiat drewnopochodny jako catos¢.
Absolutna wilgotnos¢ powinna wynosi¢ pomiedzy 5 % a 15 %, podczas obrdbki
oraz uzytkowania.

Dlatego tez, zgodnie ze stanem techniki, te materialty drewnopochodne nadajg sie
do zastosowan w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie warunkow
pogodowych jedynie warunkowo.

Z tego powodu nie mozna zagwarantowac, ze powtoki nie bedg posiadaty wad.

Stosowac sie do biuletynu BFS nr 3 i 18.

Przygotowania Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejgcego podtoza Usungé powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.
Usuna¢ luzne oraz stare, nienosne powtoki mechanicznie lub za pomocg srodka
do zmywania.
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Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obrébki i podtoza: +5°C
Najwyzsza temperatura obrébki i podtoza: +35 °C

Przygotowanie materiatu

Produkt jest gotowy do obroébki, przed uzyciem dobrze wymieszac.
Do rozcienczania uzywac wody.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na warstwe 0,12-0,17 I/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok

Nowe i wysezonowane drewno z drzew iglastych:
Na zewnatrz zaimpregnowac srodkiem StoPrim Protect WN przeciw siniznie.

Warunki pomieszczenia zewnetrznego (posrednie dziatanie warunkéw
pogodowych):

3 warstwy dla wszystkich odcieni

Warunki otwartej przestrzeni | (zwykte dziatanie warunkow pogodowych):

3 warstwy dla ciemnych odcieni i 4 warstwy dla jasnych odcieni

Warunki otwartej przestrzeni |l (dziatanie skrajnych warunkéw pogodowych):
3 — 4 warstwy dla ciemnych odcieni i 4 — 5 warstw dla jasnych odcieni

Aplikacja

Malowanie

Produkt nanosi¢ ptaskim lub szerokim pedzlem w kierunku rysunku stojow.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrobki

Przy temperaturze powietrza i podfoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %:
pytosuchy po 1 godzinie, suchy w dotyku po 3,5 godzinach, mozliwos¢ pokrywania
farbg po 12 godzinach.

Przy niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotnosci powietrza proces schniecia
ulega wydtuzeniu.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegOlne informacje,
pozostate

Utylizacja:

Stary, nie zwigzany materiat wymiesza¢ z cementem, a po zwiazaniu przekazaé
do utylizacji. Zwigzany lub wyschniety materiat przy uwzglednieniu miejscowych
przepis6w mozna wyrzuci¢ razem ze zwyklymi odpadami domowymi.
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Dostawa

Kolor

StoColor - RAL - kolory drewna

Gatunek i wtasciwosci drewna w potgczeniu z gruboscig suchej powtoki
laserunkowej mogg mie¢ wptyw na barwe lazury. Z tego wzgledu mozliwe sg
réznice w stosunku do karty odcieni. Catkowitg pewnosé mozna uzyskac,
wykonujgc na tej samej powierzchni powtoke probng przy uzyciu wybranego przez
siebie odcienia.

Wskazowka:

Jesli lazura StoAqua Top Satin jest stosowana na panelach elewacyjnych
StoCleyer W, mozliwe sg kolory o nastepujacych wspétczynnikach odbicia Swiatta:
- wspotczynnik odbicia rozproszonego w przypadku organicznego tynku
podktadowego: maks. 15

- wspotczynnik odbicia rozproszonego w przypadku mineralnego tynku
podkfadowego: maks. 20

Barwienie

Maks. 1 % StoTint Aqua.

Opakowanie

Skladowanie
Warunki magazynowania

Puszka

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data waznosci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Oznakowanie

Grupa produktowa

Lazura do drewna

Skiad

Wedtug wytycznych VdL dotyczgcych powtok budowlanych
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dyspersja polimerowa

Zywica alkidowa

woda

glikole

glikoeter

zageszczacz

dodatek powierzchniowy

Srodek przeciwpienigcy

sucha masa

Srodek konserwujacy na bazie BIT

Bezpieczenstwo

EUH210

EUH208

Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszga sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1). Moze powodowac wystagpienie reakgji alergiczne;j.

Substancje te sg konserwantami.
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Szczego6lne informacje

Sto Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00

www.sto.pl

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig¢ nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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