Instrukcja Techniczna
StoAqua Top Wood Qil
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Charakterystyka
Zastosowanie ® na zewnatrz
* wewnatrz

e do w ograniczonym stopniu stabilnych wymiarowo elementéw budowlanych, np.
okiennic, podbitek dachowych
¢ do niestabilnych wymiarowo elementéw budowlanych, np. ptotow, stupkow

Wiasciwosci o wysoka zdolno$¢ penetracji
e bezrozpuszczalnikowy
¢ nie zawiera plastyfikatorow
e bez biocydow
e nie blokuje poréw
¢ wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne
e bez tworzenia btony
e prosta pielegnacja

Wyglad e matowa

Specyfika/informacje e przy powierzchniach poziomych zapewni¢ mozliwos¢ odptywu wody
o produkt nie jest przeznaczony do tarasow w obszarach zewnetrznych
e drewno egzotyczne wydtuza proces schniecia
e jesli uzywane sg egzotyczne gatunki drewna, przeprowadzi¢ powlekanie prébne

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartosé/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania Podtoze ogodlnie:
- Czyste, suche
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Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

- Wolne od smaru i pytu
- Wolne od substancji antyadhezyjnych
- Fachowo przygotowa¢ podtoze.

Przygotowania 1. Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacej powtoki.
2. Usung¢ powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.

Stare powtoki:

UWAGA!

- Usuwanie lub poddawanie obrdbce starych warstw, np. szlifowanie, opalanie
- Skutki: podraznienia drég oddechowych

1. Produkt stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych obszarach.

2. We wnetrzach pomieszczenia wietrzy¢ poprzecznie.

3. Stosowac¢ ochrone drég oddechowych.

Przygotowanie:

1. Oczysci¢ stare powtoki.

2. Usung¢ wszystkie luzne elementy.

3. Zszarzate drewno zeszlifowa¢ az do odstoniecia zdrowego drewna.

Wskazéwka:

- Ostre krawedzie drewna zaokraglic.

- Wszystkie materiaty drewniane sg sklejone w sposdéb odporny na dziatanie
warunkow pogodowych.

Heblowane lub nowe powierzchnie drewniane:
1. Przeszlifowa¢ powierzchnie w kierunku widkien.
2. Oczysci¢ powierzchnie.

Ptyty wiorowe:
- Odpowiednie sg jedynie ptyty wiérowe zgodnie z DIN 68763, typ V100, V100 G.
- Wilgotnos¢ drewna: maksymalnie 12%

Ptyty wielowarstwowe:

- Stosowac sie do instrukgji technicznej nr 3 i instrukcji technicznej BFS nr 18.

- Wilgotnos¢ drewna: 5-15%

- Plyty jedynie warunkowo mogg by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie
warunkow pogodowych.

- W przypadku plyt wielowarstwowych zgodnych z DIN 68705 jedynie klejenie jest
odporne na dziatanie warunkéw pogodowych.

Drewno zastosowane na zewnatrz:

1. Nowe i zwietrzate drewno z drzew iglastych: zaimpregnowac¢ srodkiem StoPrim
Protect BS.
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Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podtoza i powietrza:
Temperatura minimalna: +10°C
Temperatura maksymalna: +30°C

Materiatu nie naktadac:
-W przypadku bezposredniego i intensywnego nastonecznienia
-w przypadku gorgca i na rozgrzane podtoza

Przygotowanie materiatu

Produkt jest gotowy do obrébki. Przed uzyciem dobrze wymieszaé produkt.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na warstwe 0,08-0,10 I/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Dokfadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok

Dwukrotnie naolei¢ drewno srodkiem StoAqua Top Wood Oil.

Naolejone powierzchnie co najmniej raz do roku kontrolowac i olei¢.

Aplikacja

Malowanie

Aplikacja produktu:

1. Produkt nanosi¢ cienkowarstwowo w kierunku ziarna drewna. narzedzia: pedzel
ptaski, pedzel szeroki

2. Ostroznie przeszlifowa¢ drewno w kierunku ziarna. narzedzia: drobna widknina
$cierna

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrobki

Nanoszenie kolejnych powtok po 12 godzinach jest mozliwe pod nastepujgcymi
warunkami:

- temperatura podtoza i powietrza: +20°C

- wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: 65%

- pytosuchy: po 7 godzinach

Nastepujgce czynniki wydiuzajg czas schniecia i wigzania:
- niska temperatura
- duza wilgotnos¢ powietrza

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
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Informacje, zalecenia, Utylizacja:
szczegOlne informacje, - Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow.
pozostate - Puste puszki przekazac¢ do recyklingu.

- Puszki z resztkami $rodka przekazac do punktu zbiorki starych lakierow.

Dostawa

Kolor naturalny,
mozliwos¢ barwienia weditug systemu koloréw dla lakieréw i lazur

nastepujgce czynniki mogg prowadzi¢ do odchytek barwnych:
- wtasciwosci drewna

- grubos$¢ suchej warstwy

Zalecenie:

Przeprowadzi¢ powlekanie prébne.

Opakowanie Puszka

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data waznosci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Oznakowanie
Grupa produktowa Olej do drewna

Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.
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EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Substancje te sg konserwantami.
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Szczegodlne informacje
Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem si¢ nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl
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