Instrukcja Techniczna

StoColl Tex

Niezawierajgcy konserwantow klej dyspersyjny
do tkanin z wtdkna szklanego
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Charakterystyka

Zastosowanie e wewnatrz
¢ do tkanin z wtdkna szklanego StoTex, flizelin StoTap i ciezkich tapet
e na powierzchnie $cian i sufitéw

Wiasciwosci ¢ nie zawiera srodkéw konserwujgcych
e bardzo duza sita klejenia na mokro przy pracach sufitowych
e bardzo dobre i rbwnomierne rozprowadzanie materiatu
e mozliwos¢ stosowania za pomoca urzadzen do tapetowania
* mozliwos¢ fatwego przesuwanie pasa tapety na mokrej powierzchni
posmarowanej klejem
¢ nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny wg
kryteriow TUV SUD TM-09
¢ nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
o produkt wodorozciehnczalny
e W zaleznosci od struktury niepalna lub trudno zapalna

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartosé/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestosé EN ISO 2811 1,0-1,2 g/cm?

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegodlnych dostawach mogg nieznacznie odbiegac¢ od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitow i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania Przygotowanie podtoza i wykonanie prac malarskich muszg by¢ zgodne z
uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane
do danego obiektu i warunkow.

Usuna¢ luzne oraz stare powloki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a
powierzchnie oczysci¢ (mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).
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Gruntowanie nie moze spowodowac wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej
warstwy.

Normalnie chtonne podtoza:

Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.

StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji a w zaleznosci od chtonnosci podioza
rozcienczalny wodg do maks. 30%.

Stabo chtonne podtoza:
Zagruntowac srodkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie:
- Zaizolowac¢ za pomocg StoPrep Isol.
StoPrep Isol jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcienczac.

Nienaruszone powitoki dwusktadnikowe, metale niezelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntowac srodkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez plesh:

Oczysci¢ powierzchnie preparatem Geiger STOP lub przetrze¢ 10% roztworem
nadtlenku wodoru i doktadnie sptukac czystg wodg. Podczas usuwania plesni
nalezy postepowac zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powtoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy
uszczelniajgce, z uwagi na wyzszg elastyczno$¢ masy akrylowej w materiale
powtokowym mogg pojawic sie przebarwienia i/lub zarysowania. Ze wzgledu na
bardzo duzg liczbe réznych produktéow dostepnych na rynku nalezy przeprowadzi¢
wiasne préby w celu oceny przyczepnosci.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujgcej prace
z obowigzku samodzielnej kontroli i oceny podtoza.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

minimalna temperatura podtoza i obrébki: +5°C

Przygotowanie materiatu

Produkt jest gotowy do obrdbki.
Dobrac konsystencje i ilos¢ kleju odpowiednio do typu i struktury tkaniny.
Ewentualnie rozcienczy¢ woda w maks. ilosci 10 %.

Zalecenie:

- Jezeli klej stosowany jest na stropie, aplikowac klej w postaci nierozcienczone;j.
- Zbyt duzy stopien rozcienczenia negatywnie wpltywa na aplikacje oraz na site
przyczepnosci.
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Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

w zaleznosci od rodzaju tkaniny i podioza 0,18-0,25 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok powitoka gruntujgca (w razie potrzeby):
W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.

Aplikacja Malowanie, Malowanie watkiem, przy uzyciu urzgdzen do natrysku
bezpowietrznego, Aplikacja za pomocg urzadzenia do tapetowania

Klej natozy¢ na szerokos¢ 1-2 pasow na $ciane w wystarczajgcej ilosci

i rownomiernie. Siatke uktada¢ na mokrej warstwie kleju, nie dopuszczajac do
powstawania pecherzy, np. za pomocg pacy z widkna szklanego Sto-
Glasgewebespachtel.

Klej po wyschnieciu jest bezbarwny. Pozostatosci kleju na powierzchni
natychmiast wytrze¢ wilgotna, czystg Sciereczka.

urzagdzenie do natrysku bezpowietrznego:

Dysza: 0,0197-0,021”

Cisnienie: 140-160 baréw

Kat dyszy: ok. 50°

Zalecenie: Dodatkowo rozprowadzi¢ klej watkiem, aby uzyska¢ rownomierny
rozktad materiatu.

urzgdzenie do tapetowania:
Przeciggnac¢ siatke lub tapete przez urzgdzenie, aby zapewni¢ réwnomierne
rozprowadzenie kleju.

Schniecie, twardnienie, czas  Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.
oczekiwania do ponownej
obrébki Duza wilgotnos¢ powietrza i/lub niska temperatura wydtuzajg czas schniecia.

Przy temperaturze powietrza i podioza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe nanosi¢ po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Informacje, zalecenia, Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziatywania wody:
szczegOlne informacje, - Klasy oddziatywania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukc;ji
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pozostate

technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemystu gipsowego
(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie
oddziatywania wody WO-I (nieznaczny stopien oddziatywania wody).

Kolor Transparentny
Opakowanie Wiadra

Sktadowanie

Warunki magazynowania

Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data wazno$ci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Ekspertyzy/aprobaty

Oznakowanie

TUV SUD - Certificate/eco- StoColl Tex (produkt niskoemisyjny, zbadany pod katem
label no. TM-07/240513-3 zawartosci substancji szkodliwych, z kontrolowanej produkc;ji)
Ocena emisyjnosci

Grupa produktowa

Klej dyspersyjny

Sktad

Wedtug wytycznych VdL dotyczgcych powtok budowlanych
specjalna dyspersja z zywicy syntetycznej

Woda

pochodne celulozy

pochodne skrobi

dodatki
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Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnosza sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Szczego6lne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukciji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegélnosci faczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznosc¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl
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