Instrukcja Techniczna

StoLevell In Sil
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¢ Na mineralne i organiczne podtoza

¢ umozliwia uzyskanie poziomu jakosci wykornczenia powierzchni Q3 i Q4

e szczegolnie nadaje sie na powierzchnie, ktorym stawiane sg wysokie wymagania
w zakresie higieny (np. w przedszkolach i szpitalach)

¢ do wysokojakosciowej renowacji powierzchni wewnetrznych zaatakowanych
przez plesn

Wriasciwosci

¢ nie zawiera srodkéw konserwujgcych

o efektywna obrdbka za pomocag wysoce wydajnych urzadzen do natrysku
bezpowietrznego

¢ hamuje rozwdj plesni

o fatwy do szlifowania

e mozliwos¢ szybkiej dalszej obrdbki

e hamujacy rdze

¢ nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny wg
kryteriow TUV SUD TM-18

e TUV SUD badanie sktadnikéw i emisji istotnych dla zdrowia, regularny nadzor
produktow i procesow, kontrola materiatow uzytkowych
(www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

¢ nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

¢ nie nadaje sie do tapet specjalnych (np. tapet metalowych lub winylowych)
o zawarto$¢ substancji organicznych < 5%

Wyglad

e matowy wg EN 13300

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartosé/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestosé 1,7 glcm3
Roéwnowazna dyfuzyjnie EN ISO 7783 V1 duzy
grubos¢ warstwy powietrza
Maksymalna grubosci warstwy 3 mm
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Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1, dO

Przyczepnos¢ EN 1542 20,3 MPa

Podane parametry sg wartosciami Srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Przygotowanie podtoza i wykonanie prac malarskich muszg by¢ zgodne z
uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane
do danego obiektu i warunkéw.

Usuna¢ luzne oraz stare powloki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a
powierzchnig oczysci¢ (mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie moze spowodowaé¢ wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej
warstwy.

Powierzchnie zaatakowane przez plesh:

Oczysci¢ powierzchnie preparatem Geiger STOP lub przetrze¢ 10% roztworem
nadtlenku wodoru i doktadnie sptukac czystg wodg. Podczas usuwania plesni
nalezy postepowac zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujgcej prace
Z obowigzku samodzielnej kontroli i oceny podtoza.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Czas obrébki

czas otwartego schniecia, w zaleznosci od podtoza i temperatury
W pomieszczeniu: ok. 20 minut

Przygotowanie materiatu

Gotowy do aplikacji

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

na 1 mm grubos$ci warstwy 1,70 kg/m?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowacé jako
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orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok

Powloka gruntujgca:
Odpowiednio do rodzaju i stanu podtoza.
Jamy usadowe, pory i drobne nieréwnosci nalezy wypetni¢ produktem i wygtadzic.

Powtoka posrednia i koncowa
Produkt nanies¢ w kilku warstwach i na koniec wygtadzic.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrobki

produkt catkowicie wysycha i mozna go szlifowac po ok. 48 godzinach

Czasy wysychania i dalszej aplikacji zalezne sg od grubosci naniesionej warstwy.
Przy temperaturze powietrza i podtoza +24°C, wilgotnosci wzglednej 65%

i grubosci warstwy 2 mm: nastepng warstwe mozna nanies¢ po ok. 24 godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegOlne informacje,
pozostate

Okna, drzwi i elementy wbudowane przed rozpoczeciem nanoszenia
natryskowego nalezy w catosci przykryc.
Stosowac wytgcznie nierdzewne, czyste narzedzia i urzadzenia robocze.

Na zwartych, w niewielkim stopniu chtonnych podtozach mogg powstawac drobne
pecherzyki powietrza. Pozostawi¢ na krétko do odparowania i ponownie wygtadzi¢
powierzchnig, aby usungé pecherzyki powietrza. Czas odparowania uzalezniony
jest od temperatury i wzglednej wilgotnosci powietrza oddziatujgcych na obiekt.
Jesli pecherzyki powietrza powstajg na nowo, oznacza to, ze czas odparowania
byt zbyt krotki. Ponownie wygtadzi¢ powierzchnie.

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziatywania wody:

- Klasy oddziatywania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukc;ji
technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemystu gipsowego
(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie
oddziatywania wody WO-I (nieznaczny stopien oddziatywania wody).

W budownictwie z prefabrykatéw mogg wystepowac szczegdine wymagania
i w zwigzku z tym obowigzywa¢ odmienne regulacje.

Nie nadaje sie do tapet specjalnych (np. tapet metalowych lub winylowych).

Kolor

Produkt naturalnie biaty

Opakowanie

Wiadra
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Sktadowanie

Warunki magazynowania

Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data wazno$ci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przyktad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Ekspertyzy/aprobaty

TOV SUD - Certificate/eco- StoLevell In Sil (produkt niskoemisyjny, zbadany pod katem
label no. TM-18/251030-1 zawartosci substancji szkodliwych, z kontrolowanej produkciji)
Ocena emisyjnosci

natureplus® - Certificate StoLevell In Sil
0602-1609-046-9 Srodowisko — zdrowie — dziatanie

Oznakowanie

Grupa produktowa

Masa szpachlowa

Sktad

Wedtug wytycznych VdL dotyczgcych powtok budowlanych
Spoiwo hieorganiczne

Dyspersja polimerowa

Wypetniacze mineralne

Woda

Zageszczacz

Dyspergatory

Inhibitory korozji

Srodek przeciwpienigcy

Bezpieczenstwo

Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.
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SzczegOlne informacje
Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opieraja sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegélnosci faczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracag waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl

Nr wer.: 7 / PL /Sto Sp. z 0.0. Na rynek polski ./. 02.10.2026 / PROD3222 / StoLevell In Sil 5/5



