Instrukcja Techniczna

StoLook Lasura

Lazura dyspersyjna do wnetrz, 2 klasa
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Charakterystyka

Zastosowanie

e wewnatrz
¢ do dekoracyjnych technik lazurowania na powtokach mineralnych i organicznych

Wyglad

Dane techniczne

o gteboki mat EN 13300

Podtoze

. Norma/ przepis Wartos¢/ )
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestos¢ EN ISO 2811 0,9-1,1g/cm3

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegdblnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitdw i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Przygotowanie podtoza i wykonanie prac malarskich muszg by¢ zgodne z
uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane
do danego obiektu i warunkow.

Usuna¢ luzne oraz stare powloki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a
powierzchnie oczysci¢ (mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie moze spowodowac¢ wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej
warstwy.

Normalnie chtonne i bardzo chtonne podtoza:

Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.

StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji a w zaleznosci od chtonnosci podtoza
rozcienczalny wodg do maks. 30%.

Stabo chtonne podtoza:
Zagruntowac¢ srodkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie:
- Zaizolowaé¢ za pomocg StoPrep Isol.
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Aplikacja

StoPrep Isol jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcienczad.

Nienaruszone powtoki dwusktadnikowe, metale niezelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntowac srodkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez plesn:

Oczyscic¢ powierzchnie preparatem Geiger STOP lub przetrze¢ 10% roztworem
nadtlenku wodoru i doktadnie sptukac czystg woda. Podczas usuwania plesni
nalezy postepowac zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powtoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy
uszczelniajgce, z uwagi na wyzszg elastycznos¢ masy akrylowej w materiale
powtokowym mogg pojawic sie przebarwienia i/lub zarysowania. Ze wzgledu na
bardzo duzg liczbe réznych produktéw dostepnych na rynku nalezy przeprowadzi¢
wiasne préby w celu oceny przyczepnosci.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniajg osoby wykonujgcej prace
z obowigzku samodzielnej kontroli i oceny podtoza.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C

Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na warstwe 0,06 I/m2
Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Dokfadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok Powloka gruntujaca:
W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.
Powtoka posrednia:
powtoki nadajgce strukture (np. StoDecolit, StoLook Struktur MP)
Powloka koncowa:
StoLook Lasura

Aplikacja w zaleznosci od pozgdanego efektu laserunkowego za pomocg szczotki

malarskiej, okragtego pedzla, watka, naturalnej gabki, Scierki itd.
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Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia, Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziatywania wody:

szczegOlne informacje, - Klasy oddziatywania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji
pozostate technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemystu gipsowego

(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie
oddziatywania wody WO-I (nieznaczny stopieh oddziatywania wody).

Dostawa
Kolor Transparentny, Barwienie StoTint Aqua

Doktadnos¢ koloru:

Z uwagi na chemiczne i/lub fizyczne procesy wigzania, zachodzace w réznych
warunkach lokalizacyjnych, nie gwarantuje sie rownomiernej doktadnosci odcienia
i braku delikatnych przebarwien powierzchni materiatu, szczegdlnie w
przypadkach:

a. niejednakowej porowatosci podioza

b. roznej wilgotnosci pokrytego obszaru

c. niejednorodnosci alkalicznej i sktadu podtoza.

Barwienie Maks. 1 % StoTint Aqua.

Opakowanie Wiadra

Skiladowanie

Warunki magazynowania Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data waznosci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykfad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.
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Oznakowanie

Grupa produktowa Lazura dyspersyjna do wnetrz

Skiad
Wedtug wytycznych VdL dotyczgcych powtok budowlanych
Dyspersja polimerowa
wypetniacze silikatowe
Woda
Zageszczacz
Dyspergatory
srodek zwilzajgcy
srodek przeciwpienigcy
srodek konserwujacy na bazie CIT/MIT 3:1
srodek konserwujacy na bazie BIT/ZPT

Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!

Szczegodlne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig¢ nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl

Nr wer.: 4 / PL /Sto Sp. z 0.0. Na rynek polski ./. 02.10.2026 / PROD0836 / StoLook Lasura 4/4



