Instrukcja Techniczna

StoMiral® K
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Charakterystyka

Zastosowanie

® na zewnatrz i do wewnatrz

o modyfikowany tynk wierzchni wg EN 998-1

¢ na wszystkie podtoza mineralne

¢ bardzo dobrze nadaje si¢ do systemow ocieplen elewacji Sto z mineralng
warstwg zbrojgca

e jako tynk wierzchni do zespolonych systemow ocieplen StoTherm Mineral,
StoTherm Wood i StoTherm Vario

e w obszarze cokotu stosowac tylko z powtokg hydrofobizujgcg lub powtokg
malarska

Wriasciwosci

e bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO»

e odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych

o Srodek hydrofobizujacy

o tatwa obrébka

® 7z wysokiej jakosci ziarnami marmuru, ze ztéz naturalnych
e bez dwutlenku tytanu

Wyglad

Dane techniczne

e Faktura baranka
» StoSignature Powierzchnie

. Norma/ przepis Wartosé/ .

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Klasa zaprawy EN 998-1 Csll

Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2 Pl

Gestos¢ objgtosciowa EN 1015-10 1,4 glem?

stwardniatej zaprawy

Wytrzymatos$¢ na zginanie EN 1015-11 1,4 N/mm?

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie EN 1015-11 3,5 N/mmz2

Dynamiczny modut TP BE-PCC 3.300 N/mmz

sprezystosci
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Instrukcja Techniczna

StoMiral® K

Podtoze

Wspoéiczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej <20
1]
Absorbcja wody ETAG 004 < 0,5 kg/m2

Cs<
Absorbcja wody EN 1015-18 0,20 kg/(m2*min® W, 2

,5)
Wspdtczynnik przewodzenia EN 1745 <0,45 W/(m*K)  warto$¢
ciepta w P =50 % tabelaryczna
Wspdtczynnik przewodzenia EN 1745 <0,49 W/(m*K)  warto$¢
ciepta dla P =90 % tabelaryczna
Reakcja na ogien EN 13501-1 Al
Wydajnosé 760 L/t

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegodlnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, wytrzymate oraz wolne od ttuszczu i pytu.
Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie
na powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do
powstawania pecherzy i rys.

Przygotowania

Sprawdzi¢ przyczepnosc istniejagcych powtok. Usungé powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.
Zalecenie: Zagruntowac¢ podfoze przy uzyciu StoPrep Miral.

Aplikacja
Warunki obrébki

Nie aplikowa¢ materiatu przy bezposrednim, intensywnym nastonecznieniu lub na
mocno nagrzane podtoza.

Podczas obrdbki oraz w pierwszym okresie suszenia unikac silnych ruchow
powietrza, poniewaz mogtyby one spowodowac¢ nasilone pekanie na skutek
skurczu oraz pory w powtoce.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

Czas obroébki

Przy +20 °C: ok. 60 minut
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Instrukcja Techniczna

StoMiral® K

Stosunek sktadnikow K 1,5; K 2,0; K 3,0:7,0 | wody na 25 kg materiatu
mieszanki K 4-6: 6,6 - 7,0 | wody na 25 kg materiatu
Przygotowanie materiatu Przygotowac¢ wode i doda¢ suchg zaprawe. Miesza¢ przez ok. 2 minuty,

pozostawi¢ do dojrzewania na ok. 5 minuty i ponownie wymieszac przez ok. 30
sekund. Cato$¢ opakowania nalezy wymieszac¢ jednorazowo.

Zuzycie Wykonanie Zuzycie ok.
K 1,0 1,60 kg/m?
K 1,5 1,80 kg/m?
K 2,0 2,40 kg/m2
K 3,0 2,70 kg/m2
K 4-6 5,20 kg/m?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Dokfadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok Gruntowanie:
Odpowiednio do rodzaju i stanu podtoza.

Powtoka posrednia:
StoPrep Miral

Powloka koncowa:
StoMiral K (ew. z dodatkowg powtokg malarska)

Aplikacja recznie, maszynowo

Produkt zatrze¢ rownomiernie paca gtadka ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna.
Fakturowac¢ powierzchnie za pomocg pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej,
pacy polistyrenowej lub drewnianej pacy tynkarskiej.

Produkt mozna natryskiwa¢ powszechnie uzywanymi maszynami do nanoszenia
tynkéw drobnoziarnistych.

Technika pracy, narzedzia uzywane do obroébki oraz podtoze majg istotny wptyw
na ostateczny efekt. Rekomendujemy stosowanie podanych narzedzi.

Schniecie, twardnienie, czas  Czas schnigcia zalezny jest od temperatury, wiatru i wzglednej wilgotnosci
oczekiwania do ponownej powietrza.

Nr wer.: 9 / PL /Sto Sp. z 0.0. Na rynek polski ./. 09.10.2026 / PROD0761 / StoMiral® K 3/6




Instrukcja Techniczna

StoMiral® K

obrébki

W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych, wzgledem przeznaczonych
do obrdbki lub Swiezo wykonanych powierzchni elewacyjnych nalezy
przedsiewzigé odpowiednie srodki ochronne (np. ochrona przed deszczem).

Czas wigzania zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi ok. 1 dzier/mm
warstwy.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe nanosi¢ po ok. 24-48 godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegOlne informacje,
pozostate

Dostawa

W niskiej temperaturze i przy duzej wilgotnosci powietrza, w przypadku tynkéw
wigzacych hydraulicznie, mozliwe jest powstawanie wykwitéw. Wykwity te nie
stanowig wady technicznej produktu i nie sg podstawg do zgtaszania reklamac;ji.

Kolor

Biaty, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor

Jezeli produkt uzywany jest w wersji barwionej, z reguty nalezy zaplanowaé

i w razie potrzeby wykona¢ dodatkowg powtoke wykanczajgcg przy uzyciu farby
elewacyjnej. Chemiczne i fizyczne procesy wigzania oraz rozne warunki
pogodowe i uwarunkowania zwigzane z konkretnym obiektem majg wptyw na
dokfadnos$c¢ i rdwnomiernos¢ koloru oraz brak wystepowania plam. W takim
przypadku nie udzielamy gwarancji.

ziarno nadajgce strukture:

Jako ziarno nadajace strukture stosuje sie naturalnie biate kruszywo marmurowe.
Naturalny, nieregularny rysunek marmuru w pojedynczych miejscach moze byc¢
widoczny pod postacig ciemniejszego kruszywa w tynku wierzchnim.

Odcien ziarna nadajgcego strukture w przypadku jasnych odcieni, zwtaszcza
z06Mtych, moze przeswitywac na powierzchni gotowego tynku wierzchniego. Ze
wzgledu na obecnos¢ naturalnych sktadnikéw, np. pirytu, w nielicznych
przypadkach ziarno marmuru moze powodowac pojawianie sie punktowych
odznaczen

Oba efekty odpowiadajg naturalnej strukturze tynku wierzchniego z ziarnami
marmuru i potwierdzajg naturalne wtasciwosci wykorzystanych surowcow. Jest to
witasciwos¢ immanentna.

Barwienie

Produkt nie moze by¢ samodzielnie barwiony.

Opakowanie

worek papierowy 25 kg

Nr wer.: 9 / PL /Sto Sp. z 0.0. Na rynek polski ./. 09.10.2026 / PROD0761 / StoMiral® K 4/6



Instrukcja Techniczna

StoMiral® K

Sktadowanie

Warunki magazynowania

Przechowywaé w suchym miejscu.

Okres magazynowania

Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromianow.

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byty
warunki przechowywania. Data wazno$ci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przyktad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Ekspertyzy/aprobaty

natureplus® - Certyfikat 0300- StoTherm Cell
0502-046-1 Srodowisko — zdrowie — dziatanie

natureplus® - Certyfikat 0300- StoTherm Wood
0701-046-2 Srodowisko — zdrowie — dziatanie

Oznakowanie

Grupa produktowa

Wierzchni tynk mineralny

Sktad

Petna deklaracja wg dyrektywy dotyczgcej procedur zamowien wg ,natureplus®”
biaty cement

wapno hydratyzowane

proszek polimerowy

Wypetniacze mineralne

srodek hydrofobizujgcy

Zageszczacz

Bezpieczenstwo

Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg UE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.

Stosowac sie do karty charakterystyki!

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnosza sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Im diuzej Swieza zaprawa tynkarska pozostaje na skorze, tym wieksze ryzyko
powaznych obrazen skory.

Nie dopuszczac¢ dzieci do $wiezej zaprawy tynkarskiej!
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StoMiral® K

Nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczehstwa producenta na etapie aplikacji.

Dziata draznigco na skére.Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptuka¢.Natychmiast zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W
przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/ zgtosic sie pod
opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

Szczegolne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opieraja sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wiasne ryzyko. Dotyczy to w szczegodlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem si¢ nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl
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